
                                            
 

 Göttle Advanced Products GmbH & Co. KG / Lilienthalstraße 8 /  D-86343 Königsbrunn Germany 

 Telefon: +49 (0) 82 31 98 96 1-0 / Mobil: +49 (0) 172 836 64 45 / E-Mail:  info@goettle-trade.de / www.goettle-trade.de 

   Certified according AS/EN 9120 air/space and defence 

 
  

Gaplon® N°39-G 
Polyolefin-Trennfolie 
 

   Gaplon® N°39-G ist eine 

hochdehnfähige Trennfolie, die 

ausgezeichnete Trenneigenschaften 

gegenüber  Polyester-, Vinylester- und 

Epoxidharzsystemen hat.          

Gaplon® N°39-G ist bis zu 160°C 

verwendbar. Diese ist auch für 

Verdichtungs- und 

Zwischenvakuumanwendungen  

einsetzbar. Auch perforiert. 

 
 

 

 

Materialart Polyolefine Testmethode 

Bruchdehnung 540% ASTM D 882 

Zugfestigkeit 65 MPa ASTM D 882 

Maximale Gebrauchstemperatur 160°C  

Farbe Grün  

Materialstärke /  

Rollenbreite 

30µm + 50µm 

5mm bis 1500mm 
 

Verfügbare Typen Flachfolie  
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