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ReleasePly N°640 
Das GAP ReleasePly N°640 wird direkt auf das Epoxy 

oder Polyester Laminat drapiert.  

 

Nach der Aushärtung wird es abgezogen und hinterläßt 

eine leicht rauhe Oberfläche. Ein Anschleifen und  

Reinigen vor dem Verkleben oder Lackieren ist dadurch 

nicht mehr nötig. Das GAP ReleasePly hat rote 

Kennfäden um eine bessere Erkennbarkeit auf der 

Laminatoberfläche zu gewährleisten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten:  

Material Nylon 100% 

Bindung Leinwand 

Nominalgewicht 64 g/m²   CSN EN 12127 

Nominalstärke 0,11 mm  CSN EN ISO 5084 

Farbe weiß mit roten Streifen 

Reissfestigkeit 430 N  CSN EN ISO 13934-1 

Dehnung Max. 0,5 % 

Temperaturbeständigkeit max. 235°C 
Dauerbelastung 
max. 250°C kurzfristige 
Belastung 

Breite 1.500 mm  CSN EN 1773 

Finish  
 

Gewaschen und 
thermofixiert 
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